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Varenr. Bar Slange
dimension Udgang Længde

I280143-7016 20 3/8" u.g. 3/8" u.g. 14 + 1 mtr.

I280083-7016 20 3/8" u.g. 3/8" u.g. 8 + 1 mtr.

Varenr. Bar Slange
dimension Udgang Længde

I298/12 20 3/8" 3/8" u.g. 15 mtr.

Denne serie automatiske opullere er produceret i stål med en kraftig 
epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig. Siderne er lavet 
i ABS slagfast plast, som mindsker vægten men stadig er særdeles robust. 

Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv. Kan anvendes i 
bygninger eller biler.

Let og robust opruller udført i stærk technopolymer. 
Leveres med en let og smidig PUR slange med høj slidstyrke.

Automatisk slangeopruller produceret i stål, med en kraftig epoxy 
pulverlakering som er meget modstandsdygtig. Med Viton pakning. 

Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv. 

LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 4430 

LUFT 

SLANGEOPRULLER SERIE 280

LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 298

Slangeruller i absolut topkvalitet! 

Varenr. L/min. Bar Slange
dimension Udgang Længde

I4430/11 800 L 20 1/2" 1/2" i.g. 15+1 mtr.

I4430/15 670 L 20 3/8" 3/8" u.g. 15 + 1 mtr.

I430/05 Drejeligt vægbeslag



Produceret i stål, med epoxy pulverlakering. 
Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 
forskellige positioner. 

Monteret med polymer slange.

Premium industrikobling med ekstra stort flow, 
samt let til- og frakobling.

Koblingerne er udført i en kombination af robust 
thermoplastik og specialt hærdet ventilkrop.
Kan klare op til 35 bars tryk, og har et lavt tilkoblings-
tryk på kun 30N ved 0 bar, og 75N ved 6 bars tryk.

LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER 
Varenr.: E805103-G

RECTUS SERIE 1625

KOBLINGER

LUFT 

SLANGEOPRULLER 
Varenr.: 493013

Automatisk slangeopruller til luft med kraftig 
pulverlakeret stålstel og faste ben. Med smidig 
PUR armeret slange.

LUFT 

SLANGEOPRULLER 
Varenr.: 491330

Praktisk slangeopruller med smidig PUR armeret 
slange. Kraftigt pulverlakeret stålstel og med sokkel 
der kan dreje 360°.

Længde 10 mtr.

Bar 20 bar

Slangedim. 3/8"

Udgang 3/8” udv.

Længde 30 mtr.

Bar 16 bar

Slangedim. 3/8"

Udgang kobling

Længde 30 mtr.

Bar 16 bar

Slangedim. 3/8"

Udgang kobling

Rectus er en del af Parker Hannifin og er kendt 
for at være de førende inden for lynkoblinger til 
mange forskellige applikationer.

Rectus er især stærke på trykluftkoblinger til 
mange forskellige medier. Koblinger og nipler 
findes i forskellige materialer som messing, 
forniklet messing og rustfrit stål. 

Produkterne fra Rectus er kendetegnet ved høj 
præcision, pålidelighed og lang levetid.

Hos Flowconcept har vi altid et bredt udvalg på 
lager og ugentlige leverancer af specialprodukter.



MED KOBLING 1625 OG SIKKERHEDSNIPPEL

SUPER SOFT LUFTSLANGE
Varenr. 260410 (10 mtr.)  / varenr. 260420 (20 mtr.) 

SUPER SOFT LUFTSLANGE
Varenr. 260450

Super blød og smidig slangetype, som giver en nem håndtering.

Slangen er udstyret med sikkerhedsnippel, der eliminer skader 
fra rekyl ved frakobling. Tåler kontakt med benzin, diesel m.m.

Super blød og smidig slangetype, som giver en nem 
håndtering.

Tåler kontakt med benzin, diesel m.m.

NYHED
Ekstra blød

slange

PUR SPIRALSLANGE
Varenr. 231005B ( 5 mtr.) 231007B (7,5 mtr.)

FORLÆNGERSLANGE
Varenr. 261310B ( 10 mtr.) 261320B (20 mtr.)

FORLÆNGERSLANGE
Varenr. 290410 (10 mtr) 290420 (20 mtr.)

Blød og fleksibel PUR-slange med høj slidstyrke.

Monteret med 1625 kvalitetskobling fra Rectus.

Blød og let PUR-armeret forlængerslange med høj 
slidstyrke. Slangen er meget let og derfor perfekt til 
montageopgaver. Afsmitningsfri.

Monteret med kvalitetskobling fra Rectus.

Meget slidstærk nylonflettet forlængerslange.

Monteret med kvalitetskobling fra Rectus.

Slangedim. 3/8"

Længde 10 mtr.
20 mtr.

Slangedim. 6,5 / 10 mm

Længde   5 mtr.
7,5 mtr.

Bar 12 bar

Slangedim. 3/8"

Længde 10 mtr.
20 mtr.

Bar 16 bar

Slangedim. 3/8"

Længde 10 mtr.
20 mtr.

Bar 20 bar

Slangedim. 3/8"

Længde 50 mtr.

Bar 20 bar



MED BALLOFIX VENTIL

SKUMPISTOL
Varenr.: 180200

BLÆSEPISTOL
1000 mm rør varenr.: 002100R /   500 mm rør varenr.: 002050R

Professionel skumpistol til de fleste typer PU skum.
Den monterede ballofix ventil og den kraftige 
justerskrue sikrer både let aflukning 
og justering af skum.

Udførslen i støbejern og 
PTFE coated overflade giver 
dig en skumpistol der er let at 
rengøre og med lang holdbarhed.

SKÅNSOM RENGØRING MED SODA

SODA BLÆSER
Sodablæser varenr. 110410 / Soda varenr. 110450  

Med sodablæseren fjerner du nemt og skånsomt 
lak, maling, rust og andet skidt. Kan bruges både 
på glas, gummi og plastik uden at beskadige det.
 
Rengøring med soda er meget skånsomt og 
skader ikke miljøet.Sodaen opløses i vand, 
hvilket gør rengøring hurtigt og nemt. 

Luftforbrug 180 L/min

Tryk 2-8 bar

Max. bar 10 bar

Luftforbrug 200 L/min

Max. bar 12 bar

Luftforbrug 250 L/min

Dimension 8 mm

Max. bar 12 bar

Pumpepistol med gummiarmeret hus og håndtag.

Testcertifikat medfølger.

Rectus blæsepistoler i 2 længder.
(fås i flere længder - spørg bare)

PUMPEPISTOL MED
MANOMETER
Varenr. 150700

Blæsepistol med ergonomisk 
håndtag og 6 mm bøjet rør.

1/4” indvendig gevind.

Lufthåndtag 270 L/min.

BLÆSEPISTOL
Varenr. 001570



Kompakt og ”handy” ligesliber med robust metalhus 
med kompositbelægning, som giver et godt greb på 
maskinen. Hastighedsregulator med sikkerhedsfunktion 
og luftudblæsning bagud.

LIGESLIBER 6 MM 
Varenr. R7009

BLINDNITTEPISTOL 
Varenr. R6700

”THE BEAST” Ekstrem hårdfør slagnøgle fra Rodcraft. 
De bedste materialer kombineret med et stærkt design. 

Ergonomisk udformet greb, velafbalanceret, letvægt. Motor i letståls-
konstruktion. Stærkere end chrom aluminium, men samme vægt. 
Forstærket aluminiumshus til beskyttelse mod slag. Let enhånds-
momentstyring. 3 niveauer frem og fuld moment tilbage. 

THE BEAST 1300 NM

SLAGNØGLE 1/2" Varenr. R2277

Højreløb 900 NM Min. slangedim.  3/8”

Venstreløb 1.300 NM Max- tryk 6,3 bar

RPM 8.200 Medie Luft

Lydniveau 94 DB Liter / min. 378

Tilslutning 1/4” i.g. Dimension 1/2”

Lydniveau 87,2 dB

Vibration 2,2 m/s2

Tilslutning 1/4" i.g.

Slangedim. 5/16"

Max. tryk 6,3 bar

L/min 4,3 L/min

Lydniveau 85,7 dB

Vibration 3,33 m/s2

Spændepatron 6 mm

RPM 30.000 rpm

Max. tryk 6,3 bar

L/min 144 L/min

Effekt 300W

THE
BEAST!

2 OPRULLERE MED 
AFSPÆRRINGSBÅND
Varenr.: E710216S2

KABELBINDERSOTIMENT 
500 STK. 
Varenr.: 800001

Oprullere der gør det nemt og hurtigt at afspærre 
et område for adgang. Båndet er udført i en sort/
gul slidstærkt nylon. Leveres med magnet, til hurtig 
fastgørelse af båndet på metaldele. Låser automatisk 
båndet ved ønsket længde.

Boks i slagfast plast med 
drejeligt væg-/loftbeslag.

2 stk. oprullere

2 stk. afmærkningspæle

16 mtr. afspærringsbånd

Kabelbindersortiment inkl. vægholder i metal.

Indeholder:

100 stk. 2,5 mm x 100 mm

100 stk. 3,6 mm x 140 mm

100 stk. 3,6 mm x 200 mm

100 stk. 4,8 mm x 300 mm

100 stk. 4,8 mm x 370 mm

Praktisk blindnittepistol til standard blindnittestr. 
2,4 - 5,0 mm.med opsamler til stifterne.

Luft/hydraulik kraftforstrækningssystem.
Kun til kobber, aluminium, og bløde materialer.



AUTOMATISK - 230V

KABELOPRULLER
Varenr. EL605153-G

AUTOMATISK 400V INDUSTRI

KABELOPRULLER
Varenr. EL885151

AUTOMATISK - 230V

KABELOPRULLER
Varenr. 170235

Opruller fra Rapid med boks i slagfast polypro
pylene med drejeligt væg-/loftbeslag. 
Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Varenr. Spænding IP klasse Kabeltype Længde Max. watt 
indrullet

Max. watt 
udrullet

EL280143-7016 230V 44 1,5 mm2 PVC 14 mtr. 1.200 W 2.300 W

AUTOMATISK KABELOPRULLER 230V

Opruller med et kraftigt og stabilt stel, der er 
pulverlakeret for lang levetid. 

Boks i slagfast polypropylene med drejeligt 
væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved 
ønsket længde.

AUTOMATISK - 230V

KABELOPRULLER
Varenr. EL633203

Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loft-
beslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Topprofessionel kabelopruller fra Ecodora med 5 års garanti!

Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig 
holdbar og pålidelig opruller. Boksen er i slagfast plast med drejeligt 
væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse drejefunktionen.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde, låsefunktion kan nemt deaktiveres.
Tåler høj watt belastning. Fås både med PVC eller gummi kabel.

Med mulighed for tilkøb af indrulningsbremse, bajonetophæng og 
beskyttelseskappe. Leveres uden stik.

Max. watt 
indrullet 1.000W

Max. watt 
udrullet 2.000 W

IP klasse 42

Kabeltype 3 x 1,5 mm2 PVC

Længde 15 mtr.

Stik DK

Max. watt 
indrullet 1.000W

Max. watt 
udrullet 2.000 W

IP klasse 42

Kabeltype 3 x 1,5 mm2 PVC

Længde 20 mtr.

Stik DK

Max. watt 
indrullet 5.000W

Max. watt 
udrullet

7.200 W

IP klasse 44

Kabeltype 5 x 2,5 mm2 gummi

Længde 15 + 1 mtr.

Stik CEE

Max. watt 
indrullet 800W

Max. watt 
udrullet 2.000 W

IP klasse 42

Kabeltype 3 x 1,5 mm2 PVC

Længde 35 mtr.

Stik Schuko
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