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RENO KOMPRESSORER
Flowconcept har netop indgået et strategisk samarbejde med Reno omkring forhandling 
af deres kompressor program. 

Vi kan dermed levere kompressorer i alle størrelser og udførelser, og kan med resten af 
vores produktprogram levere komplette trykluftsystemer. 

Skal du i gang med at projektere ventilations- eller luftanlæg – så lad os hjælpe dig. 

Vi tilbyder komplette løsninger på følgende områder: 

• Udvidelse og renovering af alle eksisterende anlæg

• Proces og røggasventilation 

• Rumventilation 

• Luftdistribution

• Rør og rørsystemer 

• Luftbehandling

• Oprullere

• Montage

Vi repræsenterer de bedste brands i markedet, og kan med vores portefølje af 
produkter levere komplette løsninger indenfor egne produkter og produktområder. 

Transair kombinerer fleksibilitet, hurtig 
installation, høj kvalitet, performance og 
kvalitet med reducerede vedligeholdelses- 
og brugsomkostninger. 

NEM & HURTIG MONTAGE
Systemet er let og hurtigt at montere, og 
tilpasses uden specialværktøjer. 

De utallige kombinationsmuligheder sikrer at sy-
stemet kan designes til ethvert formål, og efterføl-
gende er let at udbygge. 

Rør og fittings leveres i en lang række dimensio-
ner og udførelser, og lever naturligvis op til alle 
gældende lovkrav og krav til dokumentationer. 

TRANSAIR RØRSYSTEMER
Transair aluminium rørsystemer fra Legris er det idéelle system til luft, vacuum, 
gasser, industrielt vand og olie.
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STEMPELKOMPRESSORER

390/50
MOBIL HÅNDVÆRKERKOMPRESSOR
Varenr. REKF-OL50/3

390/90
VÆRKSTEDSKOMPRESSOR
Varenr. REKF-OL90/3

TEKNISKE DATA
kW 2,2

Hk 3

L/min. ind 320

Bar 10

RPM 1075

Tank ltr. 50

dB (A) 93

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 70

L x B x H (mm) 1170 x 890 x 450

Beholderkontrol Nej

TEKNISKE DATA
kW 2,2
Hk 3

L/min. ind 320
Bar 10
RPM 1075
Tank ltr. 90
dB (A) 93
Volt/fase/hertz 400/3/50
Kg. 82
L x B x H (mm) 1170 x 890 x 450
Beholderkontrol Nej

490/90
VÆRKSTEDSKOMPRESSOR
Varenr. REKF-OL90/4

TEKNISKE DATA
kW 3

Hk 4

L/min. 486

Bar 10

RPM 1050

Tank ltr. 90

dB (A) 93

V 400/3/50

Kg. 93

L x B x H (mm) 1670 x 1155 x 555

Beholderkontrol Nej

Handy mobil stempelkompressor
på hjul. 

En stempelkompressor er det idéelle valg,
når du har et varieret luftforbrug og 
kompressoren ikke kører kontinuerligt.

I denne kompressor får du en stærk 
kombination af høj ydeevne og en god pris.

Kræver ikke beholderkontrol!

Kompressor til mindre auto, industri eller landbrug.

En stempelkompressor er det idéelle valg,
når du har et varieret luftforbrug og 
kompressoren ikke kører kontinuerligt.

Kræver ikke beholderkontrol!

Kompressor til mindre auto, industri eller landbrug.

En stempelkompressor er det idéelle valg,
når du har et varieret luftforbrug og 
kompressoren ikke kører kontinuerligt.

Kræver ikke beholderkontrol!
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OI 2/24
MOBIL HÅNDVÆRKERKOMPRESSOR 
Varenr. REK-OL24/2

TEKNISKE DATA
kW 1,5

Hk 2 

L/min. 220

Bar 10

RPM 2850

Tank ltr. 24

dB (A) 95

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 24

L x B x H (mm) 610 x 310 x 580

Beholderkontrol Nej

STEMPELKOMPRESSORER

OI 2,5/50
MOBIL HÅNDVÆRKERKOMPRESSOR
Varenr. REK-OL50/25

Lille, handy kompressor, som egner sig godt til små håndværkeropgaver 
og hobbybrug. Kræver kun enfaset strøm. Kræver ikke beholderkontrol!

TEKNISKE DATA
kW 1,8

Hk 2,5

L/min. 300

Bar 10

RPM 1450

Tank ltr. 50

dB (A) 95

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 55

L x B x H (mm) 800 x 380 x 680

Beholderkontrol Nej

Lille, handy kompressor, som egner sig godt til små håndværkeropgaver 
og hobbybrug. Kræver kun enfaset strøm. Kræver ikke beholderkontrol!

450/90 - 500/90
ROBUST VÆRKSTEDSKOMPRESSOR
Varenr. REK-OL90/3  /  REK-OL90/4

Yderst mobil kompressor velegnet til opgaver på autoværk-
stedet eller i landbruget. Med et 100 % støbejernscylinder, 
regulator og punkterfri hjul. Kræver ikke beholderkontrol.

TEKNISKE DATA
450/90 500/90

kW 2,2 3

Hk 3 4

L/min. 444 484

Bar 11 11

RPM 1050 1115

Tank ltr. 90 90

dB (A) 93 97

Volt/fase/hertz 400/3/50 400/3/50

Kg. 55 70

L x B x H (mm) 1000 x 390 x 815

Beholderkontrol Nej Nej
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670/90+90 - 950/90+90
PROFESSIONEL TWIN KOMPRESSOR 
Varenr. REK-OL90+90/55  /  REK-OL90+90/75

Særdeles driftssikker kompressor med dobbelt 90 L beholder, 
for endnu mere luft. 100 % støbejernscylindere. 

Velegnet til let industri og 
autoværksteder. 

Kræver ikke beholderkontrol!

TEKNISKE DATA
670/90+90 950/90+90

kW 4 5,5

Hk 5,5 7,5

L/min. 666 950

Bar 11 11

RPM 1000 750

Tank ltr. 90+90 90+90

dB (A) 95 102

Kg. 125 155

L x B x H (mm) 1000 x 750 x 1130

Volt/fase/hertz 400/3/50

Beholderkontrol Nej 

670/270
PROFESSIONEL KOMPRESSOR
Varenr.REK-OL270/55

Stærk, driftssikker kompressor med to støbejernscylindere. Velegnet 
til let industri eller autoværkstedet med flere brugere. 

Med kraftfuld pumpe der 
sikrer en høj effektiv ydelse. 

TEKNISKE DATA
kW 4

Hk 5,5

L/min. 666

Bar 11

RPM 1000

Tank ltr. 90

dB (A) 95

Volt/fase/hertz 400/3/50

Kg. 140

L x B x H (mm) 1008 x 511 x 1109

Beholderkontrol Ja

STEMPELKOMPRESSORER

670/90
PROFESSIONEL KOMPRESSOR
Varenr. REK-OL90/55

Stærk, driftssikker kompressor med to støbejernscylindere. 

Velegnet til let industri eller autoværkstedet med flere brugere. 
Med kraftfuld pumpe der sikrer en 
høj effektiv ydelse. 

Kræver ikke beholderkontrol!

TEKNISKE DATA
kW 4

Hk 5,5

L/min. 666

Bar 11

RPM 1000

Tank ltr. 90

dB (A) 95

Volt/fase/hertz 400/3/50

Kg. 140

L x B x H (mm) 1008 x 511 x 1109

Beholderkontol Nej
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OF20/2 
MOBIL OLIEFRI KOMPRESSOR 
Varenr. REK-OF20/2

Smart, mobil kompressor til små hobby- eller håndværkeropgaver. 

Idéel hvis du har behov for hurtig luft på farten. 

Kræver kun enfaset strøm. 

Kræver ikke beholderkontrol!

TEKNISKE DATA
kW 1,5 

Hk 2 

L/min. 230

Bar 9

RPM 1420

Tank ltr. 20

dB (A) 62

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 33

L x B x H (mm) 479 x 385 x 793

Beholderkontrol Nej

OLIEFRI KOMPRESSORER

OF CUBE COMBY
OLIEFRI HÅNDVÆRKERKOMPRESSOR
Varenr.REK-OF5/2

Lille, handy enfaset kompressor, udviklet specielt til håndværkeren, som 
arbejder indendørs. 

Med en vægt på blot 12,7/16,8 kg er kompressoren nem at håndtere 
og transportere rundt. Leveres på særlige hjul, 
der ikke skader gulve og klinker.

Kræver ikke beholderkontrol!

TEKNISKE DATA
kW 1,5

Hk 2

L/min. 160

Bar 8

RPM 2450

Tank ltr. 5

dB (A) 68

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 16,8

L x B x H (mm) 520 x 360 x 618

Beholderkontrol Nej

OF 0,75/6
MOBIL OLIEFRI KOMPRESSOR
Varenr. REK-OF6/075

Lille, handy kompressor, som egner sig godt til små håndværkeropgaver 
og hobbybrug. 

Kræver kun enfaset strøm.

Kræver ikke beholderkontrol!

TEKNISKE DATA
kW 0,56

Hk 0,75

L/min. 140

Bar 8

RPM 1420

Tank ltr. 6

dB (A) 62

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 17

L x B x H (mm) 363 x 279 x 521

Beholderkontrol Nej
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OF HOSE REEL 1,5
VÆRKSTEDSKOMPRESSOR
Varenr. REK-OF-HR/15

Reno Hose Reel 1,5 er en smart, væghængt kompressor med integreret, 
automatisk slangeopruller. 

Perfekt til det mindre værksted eller garagen. Særdeles handy kompressor,
 til en lang række mindre trykluftsopgaver.

Der kan tilkøbes særligt tilpassede tilbehørskits.

BEMÆRK - Ingen beholder!

TEKNISKE DATA
kW 1,1

Hk 1,5

L/min. 160

Bar 8

RPM 2450

dB (A) 68

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 8,5

L x B x H (mm) 280 x 385 x 495

Beholderkontrol Nej

OF 2/15 CART
OLIEFRI SÆKKEVOGNSKOMPRESSOR
Varenr. REK-OF75+75/2

Smart, mobil sækkevognskompressorer, designet til håndværker-
opgaver. De store, robuste hjul og håndtaget gør det nemt at flytte 
kompressoren rundt. 

Sækkevognsdesignet gør kompressoren idéel til opgaver på farten, idet 
den nemt transporteres rundt og kun kræver enfaset strøm.

Kræver ikke beholderkontrol!

TEKNISKE DATA
kW 1,5

Hk 2

L/min. 230

Bar 9

RPM 1420

Tank ltr. 2 x 7,5

dB (A) 65

Volt/fase/hertz 230/1/50

Kg. 41

L x B x H (mm) 573 x 620 x 873

Beholderkontrol Nej

OLIEFRI KOMPRESSORER
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FF 710/90+90 
TWIN INDUSTRIKOMPRESSOR
Varenr. REFF-OL90+90/55

FF industrikompressor til eksempelvis landbrug og større autoværk-
steder. Med to 90 L beholdere, som sikrer ekstra meget luft.

Anvendes kompressoren i landbruget, anbefaler vi galvaniserede 
beholdere, der egner sig godt til det aggresive miljø.

Kræver ikke beholderkontrol!

FF 970/500
INDUSTRIKOMPRESSOR
Varenr. REFF-OL500/75

Kraftfuld FF kompressor med stor 500 L beholder, som sikrer masser 
af luft til flere brugere på én gang. 100 % støbejernsblok/ringventiler. 

Kræver 25 ampere.

Kan også leveres med Y/D starter.

TEKNISKE DATA
kW 4

Hk 5,5

L/min. 708

Bar 10

RPM 576

Tank ltr. 90+90

dB (A) 96

Volt/fase/hertz 400/3/50

Kg. 180

L x B x H (mm) 1000 x 750 x 1130

Beholderkontrol Nej

TEKNISKE DATA
kW 5,5

Hk 7,5

L/min. ind 966

L/min. ud 586

Bar 10

RPM 789

Tank ltr. 500

dB (A) 96

Volt/fase/hertz 400/3/50

Kg. 280

L x B x H (mm) 1900 x 620 x 1170

Beholderkontrol Ja

INDUSTRIEL SKRUEOMPRESSORER

Fås også med

Y/D  
starter
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FF MONSUN 5 + 7 
SKRUEKOMPRESSOR INKL. 
BEHOLDER OG KØLETØRRER
Varenr. REFF-SKKT-270/75  /  REFF-SKKT - 270/10

FF Monsun skruekompressorer er bygget med den nyeste skrueteknologi, 
for optimeret effektivitet, med et lavere energiforbrug. Bygget til 
kontinuerlig drift - hele dagen.

Skruekompressorerne er mere effektive end stempel-kompressorerne, 
og er derfor ideelle til krævende brugere, med et stort behov for trykluft.

FF Monsun 5 og 7 er bygget med et skrueelement, som sikrer 15 % 
mere luft, end ved tidligere modeller, men med 12 % lavere 
energiforbrug.

Med 
Y/D 

starter

R-DRY 9 - R-DRY 12
KØLETØRRER 
Varenr. REK-KT51/019 / REK-KT72/027

TEKNISKE DATA
R-Dry 9 R-Dry 12

kW 0,19 0,27

L/min. 850 1200

m3/t 51 72

Bar 16 16

Tilslutning 3/4" M

Volt/fase/hertz 230/1/50 230/1/50

Kg. 20 25

L x B x H (mm) 493 x 350 x 450

PMH119
FILTER TIL EFTERBEHANDLING
Når du benytter filtre til din trykluft, sikrer du at luften er ren, fri for partikler og egnet 
til formålet. Ved at fjerne snavs, støv, olie og andre partikler sikrer du en høj ydeevne, 
høj luftkvalitet og forlænger levetiden på dit udstyr. 

Forfilter fjerner partikler ned til 0,07 mg/m3.

Finfilter fjerner partikler ned til 0,008 mg/m3.

Kulfilter fjerner partikler ned til 0,003 mg/m3.

TEKNISKE DATA
M3/t 119

Tilslutning 1/2"

Vægt 1,7

B x H (mm) 127 x 285

En køletørrer fjerner vandet fra trykluften ned til et forudbestemt 
dugpunkt. 

Den varme og fugtige 
trykluft ledes ind i køletørreren, 
hvor en varmeveksler og et 
kølesystem køler luften ned, 
på vej ind, til en temperatur 
på ca. 3 °C.

Finfilter
REK-F119/01

Forfilter
REK-F119/1

Kulfilter
REK-F119/kul

SKRUEKOMPRESSORER MED KØLETØRRER

TEKNISKE DATA
kW HK dB (A) Volt/fase/Hertz Tank ltr. L/min

Monsun 5 5,5 7,5 66 400/3/350 270 780

Monsun 7 7,5 10 68 400/3/350 270 984
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 RÅD OG ANBEFALINGER
DEN OPTIMALE LØSNING DIMENSIONERES ALTID MED
UDGANGSPUNKT I TRYKLUFTBEHOVET.

BELASTNINGSGRAD
Med henblik på optimal dimensionering er det relevant at fokusere på belastnings-
graden. Belastningsgraden angiver, hvor stor en del af den totale driftstid kompressoren 
bør være fuldt belastet.

Ved en belastningsgrad på 50 % bør en stempelkompressor således hvile i 3 min. 
efter 3. min. kompression. Det betyder, at en kompressor, ved anvendelse på anbefalet 
1-holdsskifte, effektivt vil køre 4 timer i døgnet.

OMKOSTNINGER VED TRYKLUFT
Omkostningerne ved trykluftsinstallationer fordeler sig som tommelfingerregel med:

9 LUFTIGE RÅD
Råd til at reducere elforbruget på trykluftkompressorer:

1. Sørg for korrekt dimensionering af kompressor og beholder
2.  Overvej samkøring af flere kompressorer ved varierende forbrug
3.  Anbring kompressoren i et køligt lokale
4.  Anbring kompressoren tæt på arbejdspladsen
5.  Sluk for anlægget, når det ikke benyttes
6.  Gennemgå jævnligt anlægget for utætheder
7.  Undgå unødigt højt tryk i trykluftsystemet
8.  Undgå at differenstrykket på pressostaten er for lille
9.   Overvej muligheden for varmegenindvinding

Service og vedligehold

Investering i installation

Energiforbrug

10 %

20 %

70 %



Stempelkompressor
Semi-professionel

Stempelkompressor
Professionel

Stempelkompressor
Industri

Skruekompressor
Beholdermonteret

Skruekompressor
Tung industri

Belastningsgrad 10-20 % 40-50 % 50-60 % 80-100 % 90-100 %

Dimensionering 
af installation 5-10 x behovet 2,0-2,5 x behovet 1,7-2,0 x behovet 1,1-1,3 x behovet 1,0-1,1 x behovet

Max. produktionstid 
pr. døgn (anbefalet) 1 time 4-6 timer

(1-holdskift)
6-8 timer
(2-holdskift) 16-20 timer 24 timer

1. DEN NØDVENDIGE LUFTMÆNGDE?
 Trykluftmængden kan beregnes med udgangs-
punkt i tilsluttede værktøj/maskiner.

2. HVILKET ARBEJDSTRYK? 
 Trykluftkompressoren skal, som hovedregel, 
tilpasses de tilslutninger, som kræver det 
højeste arbejdstryk. Kompressoren skal dog 
producere et højere tryk for at kompensere 
for trykfald i installationen.

Eksempler på arbejdstrykluft:
     2-4 bar: Sprøjtemaling 

6-7 bar: Pneumatik, cylindere, renblæsning 
7-8 bar: Diverse værktøjsmaskiner 
11-13 bar: Vulkanisører

 
Arbejdstrykket afhænger af den konkrete 
anvendelse, hvorfor forhandleren altid bør 
rådspørges.

3. HVORDAN ER DRIFTSCYKLUS?
 Driftscyklus afspejler, hvordan trykluften 
forbruges i forhold til arbejdsskift og 
anvendelsesgraden.

 Arbejdsskift kan være 1-, 2- eller 3- holdskift 
pr. døgn.

Anvendelsesgrad (0-100 %) afspejler, hvor 
meget kompressoren benyttes. Herudover er 
det relevant at kigge på, hvilke intervaller luften 
forbruges i.

Desuden bør beholderens størrelse understøtte 
eventuelle særlige krav til driftscyklus.

4. HVILKEN LUFTKVALITET PÅKRÆVES?
 Trykluftkvaliteten afspejler særlige krav til f.eks. 
vand- og olieindhold, partikler, sterilitet samt lugt/
smag.

Såfremt der er særlige krav til luftkvaliteten, er 
det nødvendigt med en nærmere analyse, 
hvor vi gerne står til rådighed med erfaring og 
rådgivning.

ØVRIGE OVERVEJELSER
 Endelig bør man som slutbruger gøre sig 
overvejelser i relation til:

Strømforhold og tilslutningskrav 
Ventilation, såvel til som fra kompressoren
Støj og lugtgener
 Tilgængelighed i forhold til service og 
vedligehold

HVORDAN VÆLGES DEN RIGTIGE KOMPRESSOR?
Det er afgørende, at du til enhver tid får et produkt eller løsning, som matcher dine 
behov. En trykluftkompressor, som er underdimensioneret bliver hurtigt et irritations-
moment. En kompressor, som er overdimensioneret, vil ikke være rentabel i det lange 
løb.

Før du vælger trykluftkompressor, bør der tages stilling til fire grundlæggende 
elementer:

ANBEFALET BELASTNINGSGRAD
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Torben Stougaard
Håndværktøj og trykluftværktøj
Tlf.:  23 99 69 09  
Mail: ts@flowconcept.dk

Steffen Puggaard
Olie
Tlf.:  25 44 43 19  
Mail: scp@flowconcept.dk 

Alan Brøndum
Overfladebehandling
Tlf.:  24 99 98 83 
Mail: ab@flowconcept.dk 

KONTAKT

INTERNT SALG 

Kent Schwartz Pedersen
Tlf.:  75 66 60 71
Mail: ksp@flowconcept.dk

Johan Skovhus
Tlf.:  75 61 55 55
Mail: js@flowconcept.dk

Tobias Mærsk Kragsbjerg
Tlf.:  75 61 55 55
Mail: tmk@flowconcept.dk

Claus Andersen
Tlf.:  24 21 31 88
Mail: ca@flowconcept.dk

EKSTERNT SALG 

Jørgen Holst Pedersen
Jylland/Bornholm
Tlf.:  22 46 53 10 
Mail: jhp@flowconcept.dk 

Michael Bergmann Pedersen
Fyn / Sjælland
Tlf.:  20 49 75 45 
Mail: mb@flowconcept.dk

Per Holst
Ventilation
Tlf.:  23 99 69 04
Mail: phj@flowconcept.dk

 
Torben Stougaard
Håndværktøj og trykluftværktøj
Tlf.:  23 99 69 09  
Mail: ts@flowconcept.dk

Steffen Puggaard
Olie / ventilation
Tlf.:  25 44 43 19  
Mail: scp@flowconcept.dk 

Alan Brøndum
Overfladebehandling
Tlf.:  24 99 98 83 
Mail: ab@flowconcept.dk 

ORDREMODTAGELSE
Tlf.: 75 61 55 55 

info@flowconcept.dk

Flowconcept ApS
Kometvej 11
8700 Horsens

Tlf.: 75 61 55 55 
Mail: info@flowconcept.dk www.flowconcept.dk


