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Denne serie er produceret i stål med en kraftig epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig. 
Siderne er lavet i ABS slagfast plast, som mindsker vægten men stadig er særdeles robust. 
Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv. Kan anvendes i bygninger eller biler.

Let og robust automatisk slangeopruller udført i stærk technopolymer. 

Leveres med en let og smidig PUR slange med høj slidstyrke.

LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 4430 

LUFT 

SLANGEOPRULLER SERIE 280

Slangeruller i absolut topkvalitet! 

AUTOMATISK KABELOPRULLER 230V
Topprofessionel kabelopruller fra Ecodora med 5 års garanti!
Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig holdbar 
og pålidelig opruller. Boksen er i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag, 
med mulighed for at låse drejefunktionen.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde, låsefunktion kan nemt deaktiveres.
Tåler høj watt belastning. Fås både med PVC eller gummi kabel. Med mulighed for 
tilkøb af indrulningsbremse, bajonetophæng og beskyttelseskappe. Leveres uden stik.

I4430/11
15 + 1mtr. 1/2” gummislange 
20 bar
inkl. kobling
800 L/min

I280143-7016
14 + 1mtr. 3/8” slange
8/12 mm
20 bar

Varenr. EL280143-7016

I280143-7016-S
14 + 1mtr. 3/8” slange
8/12 mm
20 bar
Med sikkerhedsbremse

I280083-7016
8 + 1mtr. 3/8” slange
10/14,5 mm
20 bar

I4430/15
15 + 1mtr. 3/8” gummislange 
20 bar
inkl. kobling
670 L/min

I4430/16
20 + 1mtr. 3/8” gummislange 
20 bar
inkl. kobling
670 L/min

kr. 1.995,-

kr. 1.195,-

kr. 1.195,-

kr. 1.895,-

kr. 1.495,-

kr. 1.995,-

kr. 1.895,-

Længde 14 mtr. kabel Max. belastning udrullet 2.300 W

Kabel 1,5 mm2 Max. belastning indrullet 1.200 W

IP klasse 44

NYHED!
Monteret med en 
sikkerhedsbremse 
der sikrer et kon-

trollet tilbagerul fra 
sikker afstand.
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300 BAR

SLANGEOPRULLER
Varenr. EH181603

20 BAR

SLANGEOPRULLER
Varenr. E801204-G

330 BAR 

SLANGEOPRULLER
Varenr. EH629303-VI

Denne meget robuste opruller er konstrueret til professionelt 
brug alle steder, hvor der er brug for stor kapacitet og lang 
slange. Velegnet til eks. højtryksrengøring, landbrug- og 
anlægsarbejde, byggepladser, fødevareindustrien m.fl.

Oprulleren kan monteres med forskellige slangetyper til vand,
højtryk luft, diesel, olie samt flydende kemikalier.

- Kan monteres med op til 60 mtr. 3/8” slange

- Produceret i rustfrit stål AISI 304

- Nem og hurtig montage af slange

- Stort håndsving der gør oprulning let

- Låsemekanisme der sikrer, at
  tromlen ikke drejer under brug

- Max 300 bar

- Leveres uden slange

Pristærk opruller til alm. brug, velegnet til eks. højtryksrenser. 

Udført i ekstra kraftig plademateriale 
samt forstærket fjeder.

kr. 3.195,-

kr. 3.895,- kr. 1.499,-

kr. 6.995,-

Slange 30 mtr. højtryk 
gummislange

Max. temp 100ºC

Indgang 3/8" i.g.

Max. tryk 330 bar

SLANGEOPRULLER FRA COXREELS

Stærk slangeopruller med epoxy pulverlakeret 
overfladebehandling.

Styrearm med 4 retningsruller, justerbar 
i 9 forskellige positioner. 

Coxreels oprullere når kun det bedste er godt nok!

Leveres som manuel, med 12V, 24V, 230V og hydraulik motor. 

Leveres i både høj- og lavtryk. 

Coxreel oprullere kan leveres i forskellige 
dimensioner – helt op til 2” slange og 
76 meters længde, og naturligvis til trykluft 
samt alle former for væsker.

Slange 20 mtr. 1/2" polymer

Max. temp 50ºC

Indgang 1/2" i.g. 

Max. tryk 20 bar

Medie Luft, vand

HØJTRYK GUMMISLANGE 

SLANGEOPRULLER HØJTRYK 
Varenr. EH808203-S

Stærk opruller i ekstra kraftig plademateriale 
med epoxy pulverlakeret overflade samt 
forstærket fjeder. 

Monteret med højtryk gummislange.

Slange 20 mtr. højtryk 
gummislange

Max. temp 120ºC

Indgang 3/8" i.g.

Max. tryk 276 bar

Medie Vand / hydraulik
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AUTOMATISK 

KABELOPRULLER
Varenr. EL9004

AUTOMATISK - 230V 

KABELOPRULLER
Varenr. EL633203

Kabelopruller i slagfast plast 
med drejeligt væg-/loftbeslag. 

Låser automatisk kabel 
ved ønsket længde.

Pristærk opruller i slagfast plast 
med drejeligt væg-/loftbeslag. 

Mulighed for frit tilbageløb.
 
Specielt velegnet til kraner ol.

kr. 1.749,-

kr. 599,-

kr. 699,-

kr. 3.999,-

Længde 5 mtr. PVC kabel Max. belastning udr. 2.000 W

Kabeltype 3 x 1,5 mm2 Max. belastning indr. 1.000 W

IP klasse 42

Længde 20 mtr. PVC kabel Max. belastning udr. 2.000 W

Kabeltype 3 x 1,5 mm2 Max. belastning indr. 1.000 W

IP klasse 42 Spænding 230V

Længde 15 mtr. PVC kabel Max. belastning udr. 2.000 W

Kabel 3 x 1,5 mm2 Max. belastning indr. 1.000 W

IP klasse 42 Stik CEE

Længde 15+1 mtr. Max. belastning udr. 7.200 W

Kabel 5 x 2,5 mm2 Max. belastning indr. 5.000 W

IP klasse 44 Spænding 230V

AUTOMATISK 400V INDUSTRI

KABELOPRULLER
Varenr. EL885151

Opruller med et kraftigt og 
stabilt stel, der er pulverlakeret 
for lang levetid. 

Boks i slagfast polypropylene 
med drejeligt væg-/loftbeslag. 

Låser automatisk kabel 
ved ønsket længde.

AUTOMATISK - 230V

KABELOPRULLER
Varenr. EL605153-G

OPRULLER MED AFSPÆRRINGSBÅND
Varenr. E710216S1 / E710216S2

Et praktisk sæt med opruller i slagfast plast med afspærringsbånd, der gør det nemt 
og hurtigt at afspærre et område. Der medfølger drejeligt væg-/loftbeslag. 

Båndet er udført i en sort/gul slidstærkt nylon og låser automatisk 
båndet ved ønsket længde.

Leveres med enten 1 eller 2 stk. oprullere samt 2 stk. gule 
afmærknings-pæle med fod samt magnet, til hurtig fastgørelse 
af båndet på metaldele.

1 stk. opruller
2 stk. pæle

1.399,-

2 stk. oprullere
2 stk. pæle

1.899,-
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kr. 699,- kr. 1.799,- kr. 399,-

kr. 1.799,-

kr. 2.999,- kr. 3.999,-

Digital pumpepistol, med stort og 
letlæseligt display. 

Leveres med 1 mtr. slange og 
Quick Lock nippel 
der gør det nemt og
hurtigt at koble pistolen 
på ventilen.

Testcertifikat medfølger.

Væghængt automatisk dækpåfylder som er 
velegnet til autoværksteder, dækcentre, 
servicestationer, m.m.

Indstil det ønskede tryk, sæt ventilen til og 
dækpåfylderen klarer resten! 

Pumpestationen har et slagfast plastkabinet 
og 5 mtr. spiralslange med klemnippel. 

Pumpen har en tydeligt digital display 
og OPS funktion.

Automatisk digital pumpestander 
medstærkt pulverlakeret hus i stål. 

Standeren har et slankt og stabilt 
design og fylder derfor ikke meget.

- Automatisk start/stop

- Justérbar OPS

- Automatisk udluftning

- Letlæseligt digitalt display

- Kan monteres både på væg og på fod

- Kan bruges med nitrogen

- 0,5 - 10,5 bar

- 7,5 mtr. slange med klemnippel

Automatisk digital pumpestander 
med stærkt pulverlakeret hus i stål, 
der er skabt til udendørs brug. 

Standeren har et slankt og stabilt design 
og fylder derfor ikke meget.

- Høj nøjagtighed indenfor 0,02 bar

- Automatisk start/stop

- Justérbar OPS

- Automatisk udluftning

- Letlæseligt digitalt display

- 0,5 - 10 bar

- 10 mtr. slange med klemnippel

MED QUICK LOCK NIPPEL

DIGITAL PUMPEPISTOL 
Varenr. 150800-QL

AUTOMATISK

DÆKPÅFYLDER
Varenr. 150950

INDENDØRS BRUG

PUMPESTANDER S50
Varenr. 150960

UDENDØRS BRUG

PUMPESTANDER S70
Varenr. 150970

Max. tryk 12 bar

Liter/min. 200 l

Måle-
enheder

PSI, BAR
KPA, KGF

Automatisk pumpepistol 
med forudindstilling af tryk. 

Tolerance ved 
0,5 - 12 bar +/-0,02 bar.

Med PRE-SET og OPS 
funktion. 2 mtr. slange 
med Quick Lock nippel 
der gør det nemt og 
hurtigt at koble 
pistolen på ventilen.

MED QUICK LOCK NIPPEL

DIGITAL PUMPEPISTOL 
MED PRESET
Varenr. 150900-QL

Max. tryk 12 bar

Liter/min. 200 l

Måle-
enheder

PSI, BAR
KPA, KGF

MED MANOMETER

MANUEL PUMPEPISTOL 
Varenr. 150700

Gummiarmeret hus og 
håndtag. Leveres med 
0,5 mtr. slange. 

Testcertifikat medfølger.

Tolerance ved 
0,5 - 12 bar 
+/-0,02 bar

Max. tryk 12 bar

Liter/min. 200 l

Måle-
enheder

PSI, BAR

Tryk 0-10 bar

Liter/min. 200 ltr.

PSI/KBA
KGF/BAR

7-145 psi 
50 - 1.000 kba 
0,5 - 10 kgf
0,5 - 10 bar

Præcision +/- 0,02 bar (+/- 0,3 psi)
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FLOWCONCEPT SUPERSOFT SLANGE
Trykluftslange i høj kvalitet, produceret af slidstærkt materiale med stor
holdbarhed. Slangen er let, fleksibel og snor sig ikke. 

Slangen tåler kontakt med, benzin, diesel m.m. og leveres med kobling 
1625 og sikkerhedsnippel. Max. tryk 20 bar.

260410
10 mtr.
3/8"

kr. 399,-

260420
20 mtr.
3/8"

kr. 699,-

260510
10 mtr.
1/2"

kr. 599,-

260520
20 mtr.
1/2"

kr. 799,-

KOMPLET MED PISTOL

ELEKTRISK PUMPESÆT
Varenr. APL40L

Selvansugende pumpe til bl.a. vand, 
kølervæske, diesel- og motorolie.

Leveres som komplet sæt med:

- 230V pumpe med 2 mtr. kabel

- 2 mtr. slange og pistolhåndtag

- Justerbar sugelanse med filter 
  330 – 970 mm lang

- Tromletilslutning 2” BSP og 64 x 4 mm

SÆT MED SLANGE

BLÆSEPISTOL SÆT
Varenr. 240601-S

KOBLING 1625 LUFT

RECTUS Y-STYKKE
Varenr. 681625

BLÆSEPISTOLER
Varenr. 001570 / 002030S / 002050S / 002100S

Meget robust kobling i stål, med y-stykke og 2 rectus 
lynkoblinger. Produceret i EUROSTANDARD profil. 

Koblingen sikrer ekstremt 
stort flow og nem til- og 
frakobling.

- 2.200 liter/min

- Max. tryk 35 bar

Til rengøring af kabine m.m.

Bøjelig blæsepistol 
og spiralslange.

Kort bøjet rør 350 mm 500 mm 1.000 mm

kr. 289,-

kr. 299,- kr. 299,-kr. 229,-kr. 199,-kr. 149,-

kr. 1.495,-

Rectus er en del af Parker Hannifin og er kendt for at være de 
førende inden for lynkoblinger til mange forskellige applikationer.

Rectus er især stærke på trykluftkoblinger til mange forskellige 
medier. Koblinger og nipler findes i forskellige materialer som 
messing, forniklet messing og rustfrit stål. 

Produkterne fra Rectus er kendetegnet ved høj præcision, 
pålidelighed og lang levetid.

Hos Flowconcept har vi altid et bredt udvalg på lager og 
ugentlige leverancer af specialprodukter.
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KÆDE- OG MOMENTFORLÆNGER 
Varenr. 1/2" U02360700 / 1/4" U02360698

T-UNBRAKONØGLESÆT Á 7 STK 
Varenr. U02800803

Værktøjskasse i slagfast plast. Kassen kan åbnes med én 
hånd og kan aflåses med hængelås (medfølger ikke).

Fås i følgende størrelser:
16" / 19" / 24"

Dette værktøj er idéel til arbejde, hvor pladsen
er trang. Forlængeren giver muligheden for, at 
få mere plads til brug af skralde- eller slagnøgle.

Med en standard skraldenøgle forøger du omgange
til 1,6. For slagnøgle øges slagfrekvensen med 20%.

 Firkant max. moment 512 Nm.

- Størrelser: 2-2,5-3-4-5-6-8

- Til skruer med 
  indvendig 6-kant

- Produceret i forkromet stål

- Forkromet udførelse med bruneret 
  spids, for at sikre korrekt mål og 
  perfekt pasning i skruen

kr. 895,- kr. 895,-

kr. 785,-

kr. 695,-
1/2" U02360700 1/4" U02360698

- Med vendbar skralde og i størrelserne 
  8-10-11-12-13-14-17-19 mm

- Stålring integreret i dobbelt sekskantet 
  hoved for bedre greb

- Åben ende med sekskants skridsikkert system

- Integreret inversionshåndtag

- Dobbelt sekskantet hoved og åben ende 
  bøjet ved 15°

- Arbejdsvinkel på 5°

- Leveres med plastikholder

- 1/4" 5 - 25 Nm / 1/2" 400 - 200 Nm

- Justerbar momentnøgle for tilspænding (retgevind)

- ±4% nøjagtighed af indstillet værdi

- Aflæsning i Nm

- Udløser klik- og lydsignal ved opnået moment

- Automatisk genindstilling ved opnået moment

- Leveres med test certifikat

T-UNBRAKONØGLESÆT Á 6 STK 
Varenr. U02801460

Sæt med 6 vinklede nøgler med 
2-komponent greb

- Størrelser: 2,5-3-4-5-6-8

- Til skruer med indvendig 6-kant

- Ergonomisk to-komponent greb 
  med anti-slip behandling

- Konstrueret til sikkert greb i brug

- Forkromet udførelse med polerede 
  spidser for at sikre korrekt mål og 
  perfekt pasning i skruen

- Polerede spidser

RINGGAFFEL NØGLESÆT Á 8 STK.
Varenr. U02856058

REVERSIBEL MOMENTNØGLE 
1/4" firkant - varenr. U08104001 / 1/2"  firkant - varenr. U08104005

kr. 1.695,-

1/4" U08204001

kr. 1.795,-
1/2" U08204005

kr. 348,-
24" U06410006

kr. 249,-
19" U06410005

kr. 165,-
16" U06410004

kr. 1.245,-

VÆRTØJSKASSE  Varenr. 16"  U06410004  /19"  U06410005  / 24" U06410006 
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BORDMODEL

SANDBLÆSEKABINE 410A
Varenr. 4100-410A

Med bordmodel 410A får I en kompakt, smart og effektiv sandblæsekabine, 
der er designet til dig, der har brug for blæsning af mindre emner.

Maskinen leveres komplet med fodpedal til styring af blæsepistol, Guyson 900 
kvalitets blæsepistol, filter, ANI-regulator, vandudskiller og handsker. 

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse 
med glasgranulat, stålgranulat og plastgranulat.

kr. 9.995,-

kr. 11.495,-

kr. 17.995,-

INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 423C
Varenr. 4100-423C

Med industrimodel 423C får I en effektiv sandblæsekabine, som vores eget 
værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet 
sugebundstykke i aluminium for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af 
blæsepistol, filter, ANI-regulator, vandudskiller og handsker.

Kvalitets sandblæsekabine med fritstående filterkabinet kan blæse med 
mange typer blæsemedier som f.eks. stålsand, aluminium oxid, glasperler.

SANDBLÆSEKABINE 420A
Varenr. 4100-420A

Model 420A er en solid sandblæsekabine, der er bygget til jeres daglige 
blæseopgaver på værkstedet.

Maskinen levers komplet med fodpedal, regulator med vandudskiller, 
kvalitets blæsepistol, lys og handsker. Maskinen er med sideåbning, 
og den leveres naturligvis samlet.

Kvalitets sandblæsekabine med fritstående filterkabinet kan blæse med 
mange typer blæsemedier som f.eks. stålsand, aluminium oxid, glasperler.

Maskinhøjde 490 mm Indv. dybde 470 mm

Indv. højde 350 mm Strøm 220V 50 Hz 

Indv. bredde 575 mm Luftbehov ca. 150-350 L  v. 4-6 bar

Udv. mål 950 x 600 x 1.300 (H) mm Max. tryk 8 bar / 125 psi Filter mål 450 x 335 x 1050 (H) mm

Indv. mål 860 x 580 x 600 (H) mm Strøm 220V 1 faset Filtrering ≥5 my

Luftbehov 350 - 450 l/min Luftmængde 114 m3/time

Udv. mål 1.310 x 630 x 1.520 (H) mm Max. tryk 8 bar / 125 psi Filter mål 450 x 335 x 1050 (H) mm

Indv. mål 1.210 x 600 x 580 (H) mm Strøm 220V 1 faset Filtrering ≥5 my

Luftbehov 450 - 550  l/min Luftmængde 114 m3/time

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER
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INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 424A
Varenr. 4100-424A

Med industrimodel 424A får I en effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted
har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugebundstykke for
kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, filter, 
ANI-regulator, vandudskiller og handsker.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med
stålsand, aluminium oxid og glasperler.

INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 425A / 425AC
Varenr. 4100-425A / 4100-425AC

Med industrimodel XL 425A får I en stor, effektiv sandblæsekabine, som vores
eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet
sugebundstykke for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, 
filter, ANI-regulator, vandudskiller og handsker.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse 
med stålsand, aluminium oxid og glasperler.

Udv. mål 1.310 x 630 x 1.520 (H) mm Max. tryk 8 bar / 125 psi Filter mål 450 x 335 x 1050 (H) mm

Indv. mål 1.210 x 600 x 580 (H) mm Strøm 220V 1 faset Filtrering ≥5 my

Luftbehov 450 - 550  l/min Luftmængde 114 m3/time

Udv. mål 1.320 x 920 x 1.760 (H) mm Filter mål 450 x 335 x 1050 (H) mm

Indv. mål 1.170 x 860 x 815 (H) mm Filtrering ≥5 my / ≥8 my

Luftbehov 450 - 550  l/min Luftmængde 114 m3/time / 900 m3/time 

Max. tryk 8 bar / 125 psi Cyklon 425AC 555 x 460 x 1130 (H) mm

Strøm 220V 1 faset

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER  (4100-425A / 4100-425AC)

4100-425A 4100-425AC 

kr. 19.995,-

kr. 26.995,-kr. 24.995,-

GlasStålsand AluminiumoxidNøddeskaller

VÆLG DET RIGTIGE BLÆSEMIDDEL
 TIL DIN SANDBLÆSER!
For at få det bedste resultat rådgiver vi dig gerne omkring 
dit valg af blæsemidler.

Vi har et bredt udvalg af blæsemidler - bl.a. nøddeskaller, 
sand, stålsand, glasperler, aluminiumoxid 
og plastgranulat.



DIGITAL ULTRALYDSRENSER 6 LTR.
Varenr. 4105-PS30A

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 15 LTR.
Varenr. 4105-PS60A

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 22 LTR.
Varenr. 4105-PS80A

Tankstørrelse 330 x 300 x 150 mm Tranducere 6 stk.

Udv. mål 360 x 330 x 310 mm Strøm 230V / 50 Hz

Volumen 15 ltr. Temperatur 20° - 80°

Frekvens 40 kHz Timer 1 - 99 min.

Ultralydseffekt 180 W

Tankstørrelse 500 x 300 x 150 mm Tranducere 8 stk.

Udv. mål 550 x 330 x 270 mm Strøm 230V / 50 Hz

Volumen 22 ltr. Temperatur 20° - 80°

Frekvens 40 kHz Timer 1 - 99 min.

Ultralydseffekt 480 W

Med digital ultralydsrens kan du fjerne smuds, skidt og urenheder i komplekse 
og sensitve emner, der kræver en skånsom behandling

RENGØRING 
MED ULTRALYD

kr. 4.295,-

kr. 6.795,-

kr. 8.795,-

Tankstørrelse 300 x 150 x 150 mm Tranducere 3 stk.

Udv. mål 330 x 180 x 270 mm Strøm 230V / 50 Hz

Volumen 6 ltr. Temperatur 20° - 80°

Frekvens 40 kHz Timer 1 - 99 min.

Ultralydseffekt 180 W

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER



Ultralydsrensning er velegnet, når du arbejder med fastbrændt og hårdt smuds, som har sat sig 
fast i overfladen på dine emner under produktionen, eller når du vil vedligeholde komponenter.

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 

LEVERES I FØLGENDE STØRRELSER:

Indv. mål 900 x 420 x 420 mm Ultralydfrekvens 28 kHz

Udv. mål 330 x 180 x 270 mm Ultralydseffekt 1,8 Kw

Løfteplatform 890 x 390 mm Varmelegeme 10 Kw

Maskinvægt (tom) 400 kg. Filter 30 my

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 30 LTR.
Varenr. 4105-PS100A

Tankstørrelse 500 x 300 x 200 mm Frekvens 40 kHz Strøm 230V / 50 Hz

Udv. mål 550 x 330 x 320 mm Ultralydseffekt 600 W Temperatur 20° - 80°

Volumen 30 ltr. Tranducere 10 stk. Timer 1 - 30 min.

265 LTR. Varenr. 4105-TS-UD200

380 LTR. Varenr. 4105-TS-UD300

570 LTR. Varenr. 4105-TS-600

Fuldautomatisk og effektiv maskine med løfteplatform, agitation,
overfladeskyl, olieskimmer samt filter og touch screen.

Maskinen leveres med 1 stor kurv og 1 lille kurv til små emner

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

kr. 10.795,-

kr. 176.800,-

kr. 204.850,-

kr. 260.535,-
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HAKUPUR RENSEMIDLER 

Varenr. L55 L90 Varenr. L55 L90

Kurv Ø 600 mm 780 mm Pumpetryk 2,2 bar 2,2 bar

Højde, dele 340 mm 500 mm Varmeeffekt 3 Kw 4 Kw

Max. væGt 100 kg. 150 kg. Tilslutning 3,55 Kw 4,75 Kw

Tankvolume 80 ltr. 95 ltr. Timer 0 - 60 min 0 - 60 min

Pumpeflow 70 ltr/min 110 ltr/min Justerbar temp. 20 - 60° 20 - 60°

Varenr. L101/L102 L122 Varenr. L101/L102 L122

Kurv Ø 910 mm 1.150 mm Varmeeffekt 6 Kw 10 Kw

Højde, dele 500 mm 700 mm Tilslutning 7,5 / 7,8 Kw 13 Kw

Max. vægt 200 kg. 350 kg. Spænding 230 / 400 V 230 / 400 V

Tankvolume 170 ltr. 280 ltr. Timer 0 - 60 min 0 - 60 min

Pumpeflow 70 ltr / 2x110 ltr./min 2 x 180 ltr./min Justerbar temp. 20 - 60° 20 - 60°

Pumpetryk 2,3 / 2,4  bar 2,2 bar

Effektiv, kompakt rensning af mindre motordele mm.

Effektiv, kompakt rensning af mindre motordele mm.

MAGIDO RENSEMASKINER 80 LTR. / 95 LTR.

700 BF
Varenr. 4140-BF700

Kan bruges til stål, rustfrit stål, 
aluminium, ikke jernholdige 
metaller og plast.
Rengøring ved spule/vaske og 
ultralyd. Stærk demulgerende 
(adskiller fedt til overfladen)
Korrosionsbeskyttelse i ét trin

Anbefalet koncentration 5-10 %
Anbefalet temperatur 20-70 C°
PH : 10,2

HP2000
Varenr.4140-2000/30

Fødevaregodkendt middel 
der kan bruges i spulevaske-
maskiner eller ultralyds-
rensere. 

Specielt god til stål, rustfrit 
stål, støbejern og plast. 

PH-værdi 10,8
Vasketemperatur ca. 20 – 70°

445
Varenr. 4140-445/25

Bruges i spulevaskemaskiner 
og ultralydsrensere.
Velegnet til afrensning af 
emner før montage. God til 
støbejerns emner, aluminium 
og andre ædelmetaller.

PH-værdi 10,3.
Vasketemperatur ca. 35 – 70 
grader celsius

MAGIDO RENSEMASKINER 180 LTR. / 280 LTR.

kr. 1.516,- kr. 1.595,- kr. 1.195,- kr. 1.467,-

FRA

FRA

196-8
Varenr. 4140-1968/30

Kan bruges i spulevaskema-
skiner eller ultralydsrensere. 
Velegnet til stål, rustfrit stål 
og støbejern.

PH-værdi 10,9
Vasketemperatur ca. 40 – 70°
Anbefalet koncentration 5-10%

kr. 36.500,-

kr. 57.100,-
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PLYMOTH FLEXI
SVEJSEARM 5 MTR
Varenr. 2205-010

SLANGERULLE 5" 10 MTR.
Varenr. 2190-211F

INKL. VENTILATOR
MOBIL UDSUGNINGSARM 
Varenr. 2125-253

DIGITAL OLIEPISTOL
Varenr. 20371

SPILDOLIEOPSAMLER 100 LTR.
Varenr. 39505

- 10 mtr. slange Ø125 mm 

- Udført i robust konstruktion

- Modstandsdygtige overfor olie, benzin samt kemiske produkter i udstødningsgasser og svejserøg

- Temperaturbestandig op til 110°C

- Op- eller nedrulles via fjederoptræk eller motoroptræk og kan fastlåses i alle positioner

- Kan monteres i loft, på væg eller på gulv og med mulighed for tilslutning til eksisterende udsug

- Elmotor og drev er indbygget i stålrammen, som yder effektiv beskyttelse med støv og snavs

- Ramme fremstillet i varmgalvaniseret stålplade med epoxylakeret tromle

fås også 
med trådløs 

fjernbetjening

Denne mobil udsugningsarm inkl. 
ventilator er perfekt til vekslende 
arbejdspladser og er velegnet til 
punktudsugning af røg og gasser.

Selvbærende udsugningsarm (3 m) 
med indbygget ventilator.

Monteret på transportvogn.

Leveres med motorværn, 20 m 
kabel, 6 m flex slange Ø 160 mm.

Tilsluttes afkast i det fri.
kan ligeledes tilsluttes centralanlæg.

kr. 9.695,-

kr. 8.495,-

- Punktudsug for røg, gasser og dampe

- Udsugningsarm med tre led 
  i stabil og let udførelse

- Med parallelogramteknik  
  og tre mekaniske fjedre

- Sugetragt af stål med 
  regulérbart spjæld og gribering

- Tragt kan indstilles i mere end 
  90° i alle retninger

- PVC slange Ø 160 mm med 
  indvævet stålspiral

- Leveres inklusiv vægfæste 
  men eksklusiv suger

Fleksibel udløbsslange med 45°/90° 
vinkel og automatisk non-dryp ventil.

- Olie og kølervæske

- ½" indvendig gevind

- 1 - 20 ltr/min.

Spildolieopsamler med en meget 
stabil konstruktion, kraftige hjul og 
en kapacitet på 100L. 

Med en stor og 
kraftig spildbakke 
med påmonteret si, 
designet til sikre 
at olien ikke plasker 
ud over siderne. 

Vognen tømmes 
let og ubesværet 
med trykluft.

kr. 1.295,-kr. 2.695,- kr. 3.295,-

Automatisk slangeopruller i pulverlakeret 
stål fra Ecodora. Kan håndtere olie/
kølervæske og emulsion. 

Leveres inkl. gummislange 
med tilslutning.

12 ltr./min

10 mtr. 1/2" slange

Max. tryk: 100 bar

AUT. SLANGEOPRULLER
Varenr. I350/41

kr. 16.995,-
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Transair kombinerer fleksibilitet, hurtig 
installation, høj kvalitet, performance og 
kvalitet med reducerede vedligeholdelses- 
og brugsomkostninger. 

NEM & HURTIG MONTAGE
Systemet er let og hurtigt at montere, og 
tilpasses uden specialværktøjer. 

De utallige kombinationsmuligheder sikrer at 
systemet kan designes til ethvert formål, og 
efterfølgende er let at udbygge. 

Rør og fittings leveres i en lang række dimen-
sioner og udførelser, og lever naturligvis op 
til alle gældende lovkrav og krav til doku-
mentationer. 

TRANSAIR RØRSYSTEMER

RENO KOMPRESSORER

Transair aluminium rørsystemer fra Legris er det idéelle system til 
luft, vacuum, gasser, industrielt vand og olie.

Flowconcept har netop indgået et strategisk samarbejde 
med Reno omkring forhandling af deres kompressor program. 

Vi kan dermed levere kompressorer i alle størrelser og 
udførelser, og kan med resten af vores produktprogram 
dermed levere komplette trykluftsystemer. 
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SERVICE & MONTAGE

Skal du i gang med at projektere olie, ventilations eller luftanlæg – så lad os hjælpe dig. 

Vi tilbyder komplette løsninger på følgende områder: 
•	 Proces og røggasventilation 
•	 Rumventilation 
•	 Komplette olieanlæg 
•	 Luftdistribution
•	 Rørføring 
•	 Udvidelse og renovering af alle eksisterende anlæg

Vi repræsenterer de bedste brands i markedet, og kan med vores portefølje af 
produkter levere komplette løsninger indenfor egne produkter og produktområder. 

I forbindelse med projekter samt udvidelse af eksisterende 
anlæg tilbyder vi naturligvis montage opgaver. 

Endvidere udfører vore teknikere alle former for service 
og reparationer på blandt andet: 
•	 Rensemaskiner 
•	 Ultralydsmaskiner 
•	 Sandblæsere 
•	 Ventilationsanlæg 
•	 Olie- og væske distribution 

Hør mere ved din grossist eller kontakt en af vores 
specialister for rådgivning og support. 

OLIE - VENTILATION - LUFTANLÆG



INTERNT SALG 
Kent Schwartz Pedersen
Tlf.: 	 75 66 60 71
Mail:	 ksp@flowconcept.dk

Johan Skovhus
Tlf.: 	 75 61 55 55
Mail:	 js@flowconcept.dk

Tobias Mærsk Kragsbjerg
Tlf.: 	 75 61 55 55
Mail:	 tmk@flowconcept.dk

Claus Andersen
Tlf.: 	 24 21 31 88
Mail:	 ca@flowconcept.dk

EKSTERNT SALG 
Jørgen Holst Pedersen
Jylland/Bornholm
Tlf.: 	 22 46 53 10 
Mail:	 jhp@flowconcept.dk 

Michael Bergmann Pedersen
Fyn / Sjælland
Tlf.: 	 20 49 75 45 
Mail:	 mb@flowconcept.dk

Per Holst
Ventilation
Tlf.: 	 23 99 69 04
Mail:	 phj@flowconcept.dk

 
Torben Stouggaard
Håndværktøj og trykluftværktøj
Tlf.: 	 23 99 69 09  
Mail:	 ts@flowconcept.dk

Steffen Puggaard
Olie
Tlf.: 	 25 44 43 19  
Mail:	 scp@flowconcept.dk 

Allan Brøndum
Overfladebehandling
Tlf.: 	 24 99 98 83 
Mail:	 ab@flowconcept.dk 

ORDREMODTAGELSE
info@flowconcept.dk

Alle priser er ekskl. moms og fragt.  og gældende 
frem til d. 30/06-2023. Der tages forbehold for 

udsolgte varer og  trykfejl.

Vores produkter sælges gennem branchens førende grossister.

Flowconcept ApS
Kometvej 11
8700 Horsens

Tlf.: 75 61 55 55 
Mail: info@flowconcept.dk www.flowconcept.dk

KONTAKT


