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Klinge 1- 1/8" Batteri 2 x 18V 6Ah 

Vægt 2,9 kg. Max. dybde 100 mtr.

SPECIFIKATIONER

NEMO

BAJONETSAV
Varenr. 3214-RSLI12

Nemo Power Tools undervands-bajonetsav er verdens første vandtætte 
elektriske sav. Med en vægt på kun 2,9 kg. kærer saven på et pålideligt 
18V Li-ion batteri og har en variabel hastighedstrigger. 

Med op til 3.000 slag pr. minut og en nøgleløs klingeklemme, der gør 
det nemt at skifte klinger under vandet, giver saven kommercielle 
dykkere den kraft og kontrol, de har brug for. 

Må max. være kontinuerlig i brug over vand i 5 min.

Effekt 1,5 kW Flow 22-50 l/min

Slaglængde 28 mm Hastighed 1.500 rpm

Lyd 76 dB Bar 90 - 140 bar

Vægt 6 kg. Atex II2GExhIIBT5Gb

SPECIFIKATIONER

SPITZNAS

HYDRAULISK BAJONETSAV
Varenr. 3215-512190010

Stærk hydraulisk bajonetsav, der er velegnet til det krævende skærearbejde.  
Kan bruges både over- og under vand. 

Effekt 2,8 kW Flow 10-50 l/min

Slaglængde 60 mm Hastighed 300 rpm

Lyd 70 dB Bar 90 - 140 bar

Vægt 11 kg. Atex II2GExhIIBT5Gb

SPECIFIKATIONER

SPITZNAS

RØRSAV
Varenr. drejegreb 3215-512300010 / Std. regulator 3215-512300050

Vores luftdrevne rørsave med drejegreb eller almindelig regulator. 
Savene er beregnet til at skære rør og profiler med en kædeklemme eller/og 
en klingestyrsbøjle op til en diameter på 530 mm.

De er udstyret med automatisk pneumatisk sænke-cylinder eller gasfjeder. 
Der kan tilkøbes en magnetisk klemme til fastgøring af saven på jævne- og 
metaloverflader.

Forskellige savklingetyper muliggør skæring af næsten ethvert materiale, som 
f.eks. plast, plastfoliebelagt materiale, fiberplade, beton, fliser, aluminium, 
støbejern, duktilrør, støbejernsrør, stål, armeringsjern, ulegeret stål, rustfrit 
stål og højspændingsstål. Savene kan fås til undervandsbrug og Atex zone I 
og II.



Varenr. 3215-511160010 3215-511150010 3215-511170010

Effekt 1,3 kW 1,5 kW 1,8 kW

Klinge dia. 180 mm 230 mm 320 mm

Flow 1,5 m3/min 2 m3/min 2 m3/min

Skæredybde 90°/45° 65/40 mm 84/56 mm 120/- mm

Bar 6 bar 6 bar 6 bar

Vægt 6,5 kg 8,4 kg. 11 kg.

ATEX  II2GExhIIBT5Gb  II2GExhIIBT5Gb II3GEexhIIBT5GC

SPECIFIKATIONER

SPITZNAS

PNEUMATISKE RUNDSAVE
Pneumatiske rundsave som kan vinkles i op til 45 grader. Fås i forskellige 
klingediametre. 

Alle modeller er ATEX godkendte og udstyret med ekstra tilslutning til luftafgang.

Effekt 3,0 kW Flow 2,9 m3/min Bar 6 bar

Kædebremse Ja Kæde 430 mm Vægt 8,5 kg

Kædeled 0,404" Lyd 102,6 dB ATEX II2GExhIIBT5Gb

SPECIFIKATIONER

SPITZNAS

PNEUMATISK KÆDESAV
Varenr. 3215-5 1028 0010 

Pneumatisk kædesav med ekstra bagudrettet luftafgang.

Varenr. 3215-511160010 

Varenr. 3215-511150010

Varenr. 3215-511170010 

Motor 900 W Batteri 1 stk. 10 Ah 

Max. dybde 50 mtr. Hastighed 120 / 160 rpm

Vægt (u. batteri) 2,3 kg. Børste str. 300 mm

SPECIFIKATIONER

NEMO

RENSEBØRSTE
Varenr. 3214-HC1

Optimer dit arbejde med det perfekte værktøj, udviklet specifikt til rengøring  
af bunden på både, akvarier og til professionel poolvedligeholdelse.

Halver din arbejdstid med en imponerende 300 mm børste, skabt specifikt til 
fjernelse af alger, samtidig med at den beskytter lakken på båden. Børsten er 
udstyret med en 900 watts computerstyret motor og et 10 Ah lithium-batteri, 
der giver over 2 timers uafbrudt arbejdstid på en enkelt opladning!

Værktøjet suger sig automatisk fast til arbejdsfladen, hvilket giver dykkeren 
mulighed for at bevæge sig frit uden at skulle påføre kraft mod overfladen. 
Produktet leveres med  to specialbørster på 300 mm og leveres i en høj kvalitet 
vandtæt kuffert. Gør din rengøring til en leg med dette topmoderne værktøj!

Se 
video!



Klinge 1- 1/8" Batteri 2 x 18V 6Ah 

Vægt 3,5 kg. Strøm 220V 50 Hz 

Vand dybde 50 mtr.

SPECIFIKATIONER

NEMO

SABEL SAV
Varenr. ?

Verdens første undervands sabelsav tilbyder kommercielle dykkere den 
pålidelighed, alsidighed og kraft, de har brug for for at klare opgaven.

Saven har variabel hastighed og key-less blade clamp.

Må max. være kontinuerlig i brug over vand i 5 min. 

Slagantal 0-21.000 slag/min Batteri 2 x 18V 6Ah 

Vægt 3,1 kg. Hastighed 0-1500 rpm

Vanddybde 50 mtr. Borepatron 13 mm

SPECIFIKATIONER

NEMO

SLAGBOREHAMMER
Varenr. 3214-HDGLI2

Nemos slagborehammer giver dig den kraft du har brug for, til at arbejde med 
cement, mursten, blokke eller sten. 

Kan bruges både over- og under vand til eks. installation af betonankre, 
fastgørelse af elektriske kasser til murværk, boring i fliser til swimmingpool 
og opsætning af udstyr. 

Slagborehammeren leveres med en holdbar transportkasse, batterioplader, 
trykventil og en pumpe til at trykprøve boremaskinen. 

Gear 1./2./3. 400/900/1600 rpm / 300/700/1350 rpm Længde 540 mm / 594 mm

Effekt 1,6 kW / 2,8 kW Drill bit adapter 1 1/4" UNC han/ R1/2" hun

Flow 2,2 m3/min / 3,5 m3/min Luft ind/ud R3/4"UNC han / R1" han

slange 15 mm

SPECIFIKATIONER

SPITZNAS

PNEUMATISK KERNEBOREMASKINE
Varenr. 3215-213530010 / 3215-213550010
Kerneboremaskine med 3 gear til håndholdt boring op til 82 mm dia. eller 
med rig op til 160 mm dia. i beton, sten eller murværk. 

Se 
video!

Effekt 1,5 kW Kapacitet i beton 20 - 40 mm dia.

Flow 1,5 m3/min Hastighed
Blows pr min

250 rpm
2.500 rpm

Vægt 13,3 kg. Atex II2GExhIIBT6Gb

SPECIFIKATIONER PNEUMATISK  Varenr. 3215-224170010

Effekt 1,2 kW Kapacitet i beton 12-50 mm dia.

Flow 15 - 45 l/min Hastighed
Blows pr min

270  rpm
2.700 rpm

Vægt 14 kg. Atex II2GExhIIBT5Gb

SPECIFIKATIONER HYDRAULISK  Varenr. 3215-224180010

SPITZNAS
SDS-MAX BOREHAMMER
Borehammer med SDS-max-borholder gør det muligt at bore med 
en diameter op til 50 mm i beton. Slagmekanismen kan nemt slås til og fra.

Med denne alsidige borehammer får du en pålidelig ydeevne, uanset om 
du arbejder over- eller under vandet. 

Ideel til en bred vifte af opgaver, herunder betonboring, og med SDS-MAX-
borholderen sikrer du en nem og effektiv udskiftning af bor. 

SDS-MAX

Pneumatisk

Hydraulisk



SDS-MAX

Effekt 0,5 kW Kapacitet i beton 5-28 mm dia.

Flow 0,6 m3/min Hastighed
Blows pr min

625 rpm
3.000 rpm

Lyd 93 dB Bar 6 bar

Vægt 6,3 kg. Atex II2GExhIIBT6Gb

SPECIFIKATIONER PNEUMATISK  Varenr. 3215-224040040

Effekt 0,5 kW Borepatron 13 mm Bar 6 bar

Hastighed 850 rpm Vægt 2,3 kg. Atex II2GExhIIBT6Gb

Lyd 84 Flow 0,60 m3/min

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER HYDRAULISK  Varenr. 3215-224260010

SPITZNAS

SDS-PLUS BOREHAMMER
Borehammer med SDS-plus-borholder gør det muligt at bore med 
en diameter op til 28 mm i beton. Slagmekanismen kan nemt slås til og fra.

Med denne alsidige borehammer får du en pålidelig ydeevne, uanset om 
du arbejder over eller under vandet. 

Ideel til en bred vifte af opgaver, herunder betonboring, og med 
SDS-PLUS-borholder sikrer du en nem og effektiv udskiftning af bor.

SPITZNAS

PNEUMATISK BOREMASKINE 13 MM
Varenr. 3215-212680010

Boremaskine der kan bore op til 13 mm dia. og benyttes både 
over- og under vand.  

SPITZNAS

PNEUMATISK BOREMASKINE 20 MM
Varenr. 3215-212660010

Boremaskine der kan bore op til 20 mm dia. i beton, sten og murværk og 13 mm dia. 
i jern og stål. Slagmekanismen kan nemt slås til og fra. 

Kan benyttes både over- og under vand.  

SDS-PLUS

Pneumatisk

Hydraulisk

Med 
integreret 
trykventil

Effekt 1,2 kW Kapacitet i beton 5-28 mm dia.

Flow 15 - 45 l/min Hastighed
Blows pr min

500 rpm
3.400 rpm

Lyd 92 dB Bar 80-140 bar

Vægt 8,2 kg. Atex II2GExhIIBT5Gb

Effekt 0,5 kW Borepatron 20 mm Bar 6 bar

Hastighed 950 rpm Vægt 3,3 kg. Atex II2GExhIIBT6Gb

Lyd 84 Flow 0,60 m3/min



Skive dia. 4,5" Batteri 2 x 22V 6Ah 

Max. dybde 50 mtr. Hastighed u. vand 6.500  rpm

Vægt 2,9 kg. Hastighed o. vand 9.500 rpm

SPECIFIKATIONER

NEMO

VINKELSLIBER BATTERIDREVET
Varenr. 3214-AGUZ-2

Verdens første vandtætte og trådløse vinkelsliber designet specielt til erhvervsdykkere og 
undervandsarbejde. Denne nye model er udstyret med forbedret teknologi og giver 
brugerne mulighed for at skifte batteri under vandet. Nu kan dykkere tage ekstra batterier 
med for at tackle enhver opgave under vandet.

Motoren i dette værktøj er militærklasse som normalt findes i elektriske droner og andre 
kraftfulde og effektive produkter og værktøjer. Den har en korrosionsbestandig lakering 
og leveres med et robust transportkasse, batterioplader, trykventil og pumpe til at trykprøve 
sliberen. 

Skive dia.
over/under vand 180 / 125 mm Effekt 1.80 kW Bar 90 - 140 bar

Hastighed 5.500 rpm Flow 20 ltr/min Vægt 7,6 kg.

Spænde 6 mm Effekt 0,7 kW Bar 6 bar

Hastighed 20.000 rpm Floew 0,85 m3/min Længde 246 mm

Luft ind R 1/4" hun Slange 10 mm Vægt 1,4 kg.

Skive dia.
over/under vand 230 mm Effekt 3,5 kW Bar 90 - 140 bar

Hastighed 3.600 rpm Flow 20-45 ltr/min Vægt 5,8 kg.

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

SPITZNAS

VINKELSLIBER HYDRAULISK
Varenr. 3215-115850010

Denne kraftfulde hydrauliske vinkelsliber er idéel til alle typer hårdt slibearbejde. 
Kan bruges både over- og under vand.

SPITZNAS

LYNSLIBER
Varenr. 3215-150770010

Lille handy lynsliber til fræsere og slibeskiver. Udblæsning sker separat.

SPITZNAS

VINKELSLIBER HYDRAULISK
Varenr. 3215-120600010

Den kraftfulde lodrette sliber er idéel til alle typer hårdt slibearbejde.
Kan bruges både over- og under vand.

Se 
video!



Slagantal 0 - 3200 
slag/min Batteri 2 stk. 18V 6Ah 

lithium batterier 

Max. dybde 50 mtr. Hastighed 0 - 2100 rpm

Vægt 2,9 kg. Firkant 1/2"

Max. Torque 179 Nm

SPECIFIKATIONER

Max. Torque 1.350 Luft ind/ud R 1/2" hun / R 1/2" han

Skruestr. op til M30 Slange 13 mm

Flow 1,4 m3/min Vægt 5,6/5,7 kg.

Distance center/kant 45 mm ATEX II2GExhIIBT6Gb

SPECIFIKATIONER

NEMO

SLAGNØGLE
Varenr. 3214-RSI2

Oplev imponerende kraft med denne slagnøgle fra Nemo, der leverer et 
maksimalt drejningsmoment på 179 Nm. Den er kraftfuld, men samtidig 
kompakt, vejer kun 2,9 kg og måler kun 15 cm. i længden. 

Med sit ergonomiske design øges komforten under arbejdet, og den er 
udstyret med indbygget kraftfuldt LED-lys for at oplyse arbejdsområdet. 

Slagnøglen har en max. driftsdybde på 50 m og er modstandsdygtig over 
for saltvand. Den leveres med et robust transportkasse, en batteri-
oplader, en trykventil og en pumpe til at trykprøve boremaskinen. 

SPITZNAS

SLAGNØGLE
Varenr. 3/4" 3215-613160070/1" 3215-613160060

Kraftig pneumatisk slagnøgle med enten 3/4" eller 1" anvil. 

SPITZNAS

SIKKERHEDSBLOKKE
Sikkerhedsblokken er den idéelle løsning til håndtering af høje indgangstryk og 
sikrer en pålidelig ydeevne. Den fungerer som en overbelastningsbeskyttelse for 
maskiner, der opererer ved tryk på over 80 bar. 

Den smarte konstruktion sikrer, at maskinen ikke starter, hvis den er tilsluttet 
forkert. Med denne pålidelige sikkerhedsforanstaltning optimerer du ydeevnen, 
beskytter dine maskiner mod potentielle skader og forlænger dermed levetiden 
og sikrer optimal driftssikkerhed. 

Varenr: 3215-224069900 
Bruges til at reducere indgangstrykket på max. 350 bar (5000 psi) ved 
max. volumenstrøm på 50 L/min (13 gpm) til et udgangstryk på 80 bar (1160 psi).

Varenr. 3215-224069800
Bruges til at reducere indgangstrykket på max. 140 bar (2000 psi) ved en maksi-
mal volumenstrøm på 25 L/min (6.6 gpm) til et outputtryk på 80 bar (1160 psi).

Se 
video!
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