
Slangeopruller EG701204G / EG760304G 

   ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL:  Læs omhyggeligt denne instruktion inden varen tages I brug. Hvis sikkerhedsreglerne og andre basis sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes, kan der opstå alvorlige personskader. Gem denne instruktion på et sikkert og tilgængeligt sted, så den kan læses efter behov.     ProduktProduktProduktProdukt iiiindgang/udgang ndgang/udgang ndgang/udgang ndgang/udgang (tommer) (tommer) (tommer) (tommer)  Max Max Max Max tryk tryk tryk tryk (Psi/bar) (Psi/bar) (Psi/bar) (Psi/bar)  SlangekapacitetSlangekapacitetSlangekapacitetSlangekapacitet    LLLLængde(m) ngde(m) ngde(m) ngde(m) Indvendig Indvendig Indvendig Indvendig dia.(tommer) dia.(tommer) dia.(tommer) dia.(tommer)  Medie Medie Medie Medie  EG701204G  ¾”  140/10  ½”  20m EG760304G ¾”  140/10  ½”  30m  Vand   Lavtryks slangeopruller monteret med PVC slange. Maximum temperatur 60 °C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Slangeopruller sikkerhedsforanstalSlangeopruller sikkerhedsforanstalSlangeopruller sikkerhedsforanstalSlangeopruller sikkerhedsforanstalttttningningningning  ADVARSEL! ADVARSEL! ADVARSEL! ADVARSEL!  Der kan opstå personskade, hvis man udsættes for direkte kontakt med komprimeret luft eller væske.  1 Husk at sikre indgangstrykket på slangen ikke overstiger den oplyste værdi for denne model       (10 bar)                              
  Benyt godkendt beskyttelsesudstyr til øjnene når slangeoprulleren monteres og under brug.  2  Benyt sæbe og vand hvis der undersøges for utætheder. (sæben vil lave luftbobler) 3 Hold børn væk fra områder hvor slangeoprulleren bruges.   INSTALLATION AF SLANGEOPRULLERINSTALLATION AF SLANGEOPRULLERINSTALLATION AF SLANGEOPRULLERINSTALLATION AF SLANGEOPRULLER Montering I loft: Installer slangeoprulleren max 3 meter over gulvet. Der skal tilkøbes korrekt montage tilbehør til montagen (skruer, bolte, rawlplugs etc. afhængig af væg/loft materiale) Slangeoprulleren har 3 stk.  10,5mm huller for montering.   Brug paktape når tilslutningsslangen monteres på vandtilførslen. Hvis der er brug for at flytte slangestoppet på slangen, løsnes skruer og bolte i slangestoppet og flyt slangestoppet til den ønskede position. Stram herefter skruer og bolte igen.   BRUGSVEJLEDNING  BRUGSVEJLEDNING  BRUGSVEJLEDNING  BRUGSVEJLEDNING  Tjek slangeoprulleren for korrekt funktion ved langsomt at trække slangen ud. En "klik" lyd vil lyde for hver halve omdrejning af tromlen.  Når slangeoprulleren er i ulåst position, træk da slangen ud og lad den gå i låst position, efter første, andet og tredje klik.  Når slangeoprulleren er i låst position, træk da slangen lidt ud til “klik” lyden stopper og lad slangen blive trukket ind til slangestoppet rammer slangeoprulleren. Slangen skal altid føres ind med hånden – slip aldrig slangen før slangen er trukket helt ind.    ADVARSELADVARSELADVARSELADVARSEL Slangen skal altid føres ind med hånden – slip aldrig slangen før slangen er trukket helt ind. Det kan medføre skade på både produkt og personer.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Wall Ceiling       Tjek jævnligt slangen for slidtage og skader og tjek svirvlen tilslutningen for utætheder.  JUSTERING AF OPTRJUSTERING AF OPTRJUSTERING AF OPTRJUSTERING AF OPTRÆKSFJEDERENKSFJEDERENKSFJEDERENKSFJEDEREN 
Åben skjold del #26, løsne skruerne del #36 på fjederbøsningen del #15 og drej fjederbøsningen del #15 I urets retning til den rette fjederspænstighed er opnået. Spænd derefter skruerne del #36 og monter skjoldet igen.   FORSIGTIGFORSIGTIGFORSIGTIGFORSIGTIG Når fjederbøsningen løsnes, skal den holdes med en unbrako momentnøgle.  UDSKIFTNIUDSKIFTNIUDSKIFTNIUDSKIFTNING AF SVIRVEL PAKNINGNG AF SVIRVEL PAKNINGNG AF SVIRVEL PAKNINGNG AF SVIRVEL PAKNING Afmonter fittings del #23, åben skjold del #25, fjern svirvel rulle del #22, fjern o-ring og udskift med en ny. Monter svirvel rulle, skold og fittings igen.   BEGRBEGRBEGRBEGRÆNSET GARANTI NSET GARANTI NSET GARANTI NSET GARANTI  Producentens garanti dækker defekte komponenter og produktionsfejl i en 24 måneders periode fra købs datoen.  Slange, o-ringe, slangestop og slangeguideruller anses som sliddele og er ikke dækket af garantien.  Garantien dækker ikke skader opstået ved ulykker, forkert brug eller forkert installation. Garantien dækker ikke hvis oprulleren udsættes for frost. Slangeoprulleren skal installeres og vedligeholdes i henhold til instruktionen.  AFBRYD VANDTILSLUTNING NÅR OPRULLEREN IKKE ER I BRUG – MÅ IKKE STÅ MED VANDTRYK UDEN DEN ER BRUGT!   GARANTIEN DÆKKER IKKE VANDSKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE AFBRYDELSE AF VANDTILSLUTNING!       



 
 
 
 
 
  SPLITTEGNINGSPLITTEGNINGSPLITTEGNINGSPLITTEGNING 

 



 
 
 
 
   Del Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse  AntalAntalAntalAntal DelDelDelDel BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse AntalAntalAntalAntal 1 Yder skjold  1  22  Tilslutningsslange  1  2 Yder skjold  1  23  O-ring  1  3 Tromle 1  24  Skjold 1  4 Tromle 1  25  Skjold  1  5 Fjeder  1  26  Beslag  1  6 Aksel 1  27  Pin  2  7 Pal fod  1  28  Skrue, ST4.2*15  26  8 Skive 1  29  Ruller  2  9 Fjeder  1  30  Ass.  1  10 Skive  2  31  Kugle Stop  2  11 Låsering 1  32  Slangeklemme  2  12 Møtrik  2  33  Skrue 2  13 Bolt 2  34  - - 14 Skrue  1  35  Holder 1  15 Fjederbøsning  1  36  Skrue 1  16 Stopper  1  37  - - 17 Beskyttelses Blok  1  38  Møtrik 2  18 Svirvel  1  39  Skrue  2  19 Slangeklemme  1  40  O-ring  1  20 Bøsning 1  41  Kobling for EG7xxxxx 1  21 Svirvel rulle  1  42  Pistol for EG7xxxxx  1   
 


